










Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Holzweichfaser
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Holzweichfaser
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Holzweichfaser
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Holzweichfaser
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Absorption acoustique Typ 3S_33 
avec absorbeur supplémentaire 
en fibres de bois tendres

Afin d‘améliorer les propriétés acoustiques, un matelas isolant flexible en fibres de bois tendres 
(de marque Gutex Thermoflex ou équivalent) est posé ici.
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 ohne Hohlraumfüllung
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 ohne Hohlraumfüllung
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Polyesterfaser
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Absorption acoustique Typ 3S_33 
avec non-tissé

Afin d‘améliorer les propriétés acoustiques, un tapis acoustique insonorisant en polyester est ici consolidé thermiquement, 
sans liant chimique (marque sandler bluefiber wool 40).

Faible absorption

Installé directement
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Mineralwolle−Zusatzabsorber
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Absorption acoustique Type 3S_33 
supplémentaire en laine minérale
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3S_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Absorption acoustique Type 3S_33 
supplémentaire en laine minérale
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Akustikabsorption Typ 3G_33 
supplémentaire en laine minérale
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3C_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3C_33 ohne Hohlraumfüllung
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3C_33 ohne Hohlraumfüllung
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3C_33 mit Holzweichfaser
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Absorption acoustique Typ 3C_33 
sur surface courbe
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Rapports d’essais complets    www.lignotrend.com 
ou sur demande en version papier.

LIGNO® Acoustique-Segel
différentes hauteurs de suspension,  
mesurée comme un groupe de 6 ilôts  
avec un vide de 100 mm

aP

Profil Suspension aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-12-4 x = 200 0,70 0,70 C 0,20 0,50 0,65 0,75 0,85 0,75

x = 400 0,60 0,65 C 0,15 0,50 0,60 0,80 0,95 0,90

x = 800 0,70 0,70 C 0,15 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

LIGNO® Acoustique-Segel
mesurée comme un groupe de 6 ilôts  
avec un vide de 300 mm

aP

Profil Suspension aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-18-6 x = 200 0,60 0,70 C 0,15 0,45 0,60 0,65 0,80 0,70

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

 

Übersicht Elementgewichte
Type 3S_33 / 3C_33 3G_33 3S_39

Largeur utile 625 625 625 mm

Longueurs utiles Standard 2 940 2 940 2 940 mm

Poids Surface en bois résineux, tous les  
profilés sauf _625-20-4 & _625-22n40-4

9,2  (16,8) 11,6  (21,3) 11,1  (20,4) kg / m²  (kg/élément)

Surpoids Surface Bois feuillus + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) kg / m²  (kg/élément)

Profil _625-20-4 + 0,5  (+ 0,9) + 0,5  (+ 0,9) - kg / m²  (kg/élément)

Profil _625-22n40-4 + 0,7  (+ 1,3) + 0,7  (+ 1,3) + 0,2 (+ 0,5) kg / m²  (kg/élément)

Absorbeur _a10g au lieu de _a70g   + 2,7  (+ 4,9) + 2,7  (+ 4,9) + 2,8  (+ 5,1) kg / m²  (kg/élément)

Surface difficilement inflammable + 0,4  (+ 0,8) + 0,4  (+ 0,8) - kg / m²  (kg/élément)

(Les valeurs entre parenthèses indiquent le poids par élément dans la longueur standard

Absorption acoustique 
Ilôts de plafond
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Check-list 

Matériel pour l‘habillage

Panneaux acoustiques LIGNO® Acoustique light Prendre en compte le supplément de quantité pour les pertes de coupe.

Isolant supplémentaire Si nécessaire, pour la mise en arrière-plan (ex. fibre de bois, source: Lignotrend)

Protection anti-UV SunCare Si nécessaire, pour le retraitement sur chantier des zones poncées (source: Lignotrend)

Matériel pour la sous-construction en lattes de bois

Lattes Pour un meilleur résultat : Bandes de panneau multicouche 27 / 95 / 2500  
(Fournisseur : Lignotrend), e = 625 mm, alternative : bois massif, par exemple coupe transversale 30 / 
100 
Pour une inflammabilité difficile (B1) : bois massif, égalisé 27 / 95 / 3000 (Fournisseur : Lignotrend)

Chevilles et moyens de fixation Choisir en fonction de la surface

Agrafes Pour la fixation des éléments à travers les joints acoustiques  Seite 16  
Pour une sous-construction difficilement inflammable : Agrafes Knoll, type A, matériau n° : 1.4301

Vis 
voir également  pages 16 - 23 

A la place des agrafes, pour une fixation dans les joints acoustiques (Fournisseur : Lignotrend) 
- vis spéciales autoperceuses à filetage complet 3,5 x 40 (acier inoxydable) 
- vis spéciales autoperceuses à filetage complet 3,5 x 43, matériau n° : 1.4539. 
- vis à tôle spéciales autoperceuses 3,5 x 40, galvanisées

Lattes d’ajustement Pour fixer les éléments de début et de fin ou dans le cas d’une découpe latérale  
entre les traverses sur l'arrière de l’élément ; épaisseur selon coupes transversales.

Matériel pour sous-construction en métal
Profil CD Dimensions 60 / 27 / 06 selon DIN 18182 

- raccords en croix adaptés, raccords multiples et raccord universels 

Vis Vis de fixation rapide avec filetage TN fin

Système de suspension Systèmes standard vendus dans le commerce, comme suspension Nonius ou suspension directe avec 
capacité de charge de 0,4 kN

Matériel pour suspension, par ex. avec U*psi
Profilé U*psi F-160 Comme sous-construction précise, droite et légère (fournisseur: Lignotrend)

Système de suspension Système de suspension traditionnels par ex. type Nonius ou suspente de plafond W-DS de Würth.

Matériel pour les bordures
Lattes de bord avec feuillure Selon le détail choisi, disponible sur demande auprès de Lignotrend

Lattes rabotées Pour la fixation sur la partie supérieure des éléments en tant que butée pour la latte de bordure.

Outils
Scie circulaire avec rail Pour la découpe des éléments

Scie sauteuse Pour les angles intérieurs, les découpes arrondies

Perceuse à percussion / marteau perforateur En cas de montage sur béton / maçonnerie

Visseuse sans fil Avec porte-embout

Embout spécial rallongé Si le vissage est réalisé dans les joints (Fournisseur : Lignotrend).

Agrafeuse avec embout spécial  page 16  Appareil disponible à la location chez Lignotrend

Perceuse avec scie cloche / mèche Forstner  
et calles de bois de 4, 6 ou 8 mm

Pour les luminaires encastrés et autres, les cales de bois sont insérées dans les joints 
afin d’éviter l’éclatement du profil acoustique.

Etai de plafond Pour maintenir les panneaux en position avant de les fixer, 
pour une pression parfaite de l'élément lors du montage par vis.

Cordeau / niveau à bulle d'air / laser Par exemple : pour un montage parfaitement plan, pour le marquage à fleur de la position du premier 
élément sur la sous-construction.

Papier d'émeri / pinceau Pour nettoyer les salissures et appliquer l’apprêt de protection anti-UV sur les zones poncées.

Gants / masque anti-poussière Pour le montage, nous recommandons le port de gants afin d'éviter toute salissure

 

Documents d’appel d’offres

Des fiches pré-remplies d’appel d’offres pour tous les éléments Lignotrend concernant la  
planification et la structure, la livraison et le montage, l’assemblage et le prémontage,  
sont disponibles en format numérique (GAEB, RTF ou PDF).       www.lignotrend.com  

En cas de besoin, votre conseiller Lignotrend met à votre disposition les textes spécifiques à votre configuration.
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Consignes d‘emploi des produits 
	  
Les explications suivantes sont à suivre impérativement. Veuillez les transmettre si nécessaires à vos clients, 
aux maîtres d’ouvrages et aux différents corps de métier concernés !

Réception des marchandises
Contrôle à la réception

Paquet non endommagé ?
Veuillez contrôler immédiatement à la réception  
et prendre contact avec Lignotrend en cas d'irrégularités :  
tél. +49 (0) 7755-9200-0.

Contenu de la livraison  
(panneaux, accessoires) correct ?

Humidité du bois 9 ± 2 % ?

Date / Nom / Signature

Déchargement et déplacement des paquets avec un chariot à fourches ou un chariot élévateur, ne pas suspendre avec des  
sangles ! En cas de déchargement avec une grue, il faut utiliser une fourche à palette.

Consignes générales
Les produits Lignotrend, notamment les panneaux acoustiques, possèdent la plupart du temps une surface de qualité apparente. Il faut 
veiller impérativement à avoir les mains propres lors de la mise en œuvre ou à porter des gants, et à ne pas marcher sur les surfaces 
visibles !

De légères courbures en longueur des éléments sont possibles en raison de différences minimales d‘humidité du bois dans les couches et 
ne constituent pas un défaut. Lors du montage, ces courbures peuvent être compensées par une tension contre la sous-construction.

Le bois est un produit naturel ; ses qualités naturelles, ses différences et ses caractéristiques doivent ainsi toujours être prises en compte. 
Notamment, le vendeur / le menuisier / le charpentier doit tenir compte de ses qualités biologiques, physiques et chimiques au moment 
de l‘achat et de l‘utilisation. L‘étendue des nuances naturelles de couleur, de texture et autres au sein d‘un même type de bois fait partie 
des caractéristiques du produit naturel qu‘est le bois et ne peut constituer un motif de réclamation ou de revendication.

Stockage
Les éléments doivent être protégés soigneusement avec un matériau de couverture adapté contre : l‘humidité de toute sorte (pluie, 
brouillard, éclaboussures, neige), contre le vent et contre le soleil (rayons UV). Les palettes doivent être stockées de manière plane et sur 
des cales de bois propres. Risque de condensation sous le film de l‘emballage :  
stockage uniquement dans des bâtiments secs et fermés !

Emploi
Avant la pose, les éléments doivent être stockés plusieurs jours au climat qui régnera plus tard dans la pièce pour s‘acclimater.  En cas 
de non respect, des écarts peuvent survenir sur le raccord frontal entre les éléments. Nous recommandons de poser les panneaux après 
le séchage complet des chapes et enduits. Pour les panneaux avec la réaction au feu „difficilement inflammable“, il est obligatoire de 
monter les panneaux après le séchage complet des chapes et enduits !

Veuillez vous référer lors du montage aux détails présentés dans cette documentation. Si votre projet présente des particularités,  
nos conseillers techniques Lignotrend sont à votre disposition pour trouver une solution personnalisée.

Veillez à prendre les précautions d‘usage afin de ne pas salir la surface en bois (chocs, tâches ou autres dommages). Il est important de 
placer un rembourrage sur la tête de l‘étai de plafond, par ex. avec un morceau de moquette propre. Le port de gants fins est recommandé.

La sécurité du travail est la priorité numéro un, prenez ainsi les précautions de sécurité traditionnelles dans le secteur de la construction !

Mise au rebut
Les déchets occasionnés lors de la transformation des éléments Lignotrend peuvent être jetés comme les autres déchets bois ; les 
matériaux d‘emballage (films et bois) doivent être éliminés par l‘auteur de la commande / le menuisier / le charpentier en respectant la 
législation locale en termes de déchets (AbfR).

Nettoyage et entretien
Une aspiration simple des surfaces apparentes avec un embout-brosse est, en général, suffisant. Si cela n‘est pas le cas, il est possible 
de les essuyer avec un chiffon humide, toutefois sans produit nettoyant ! S‘il y a de fortes salissures, il faut brosser et non pas poncer. 
Attention les surfaces ayant subi un traitement contre les UV auront une couleur moins uniforme – veuillez nous contacter pour plus de 
renseignements.

Conseils techniques
Vous avez des questions au niveau de l‘étude, de l‘appel d‘offre ou de la mise en œuvre ? Vous souhaitez recevoir un échantillon ? Vous avez 
besoin d‘une offre individuelle ? Contactez le conseiller technique en charge de votre région sous : www.lignotrend.com/conseillers


